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Briicke Seez, Flums

Die Briicke Gber die SBB und Seez in Flums dient als Verbindung zwischen dem Auto-
bahnanschluss Walenstadt / Flums mit der Gemeinde Flums. Die Bricke wurde im Jahr
1969 erstellt. Die je ca. 150 m lange Haupt- und Rampenbriicke besteht aus einzelnen
Durchlauftragern mit Einhangetragern. Die Briicke weist Spannweiten zwischen 12.00 m
und 18.00 m auf.

Im Rahmen des Instandsetzungsprojekt wurden die Einhangetrager ersetzt und die
Brickenkonstruktion in Querrichtung verstarkt. Durch den Ersatz der Einhangetrager
wird die Briicke zum zusammenhangenden monolithischen Bauwerk umgebaut. Demzu-
folge ist auch das gesamte Lagerungskonzept der neuen Situation angepasst worden.

Um die bestehende Betonkonstruktion zu schiitzen (Repassivierung) und die Tragsi-
cherheit in Querrichtung zu gewahrleisten wird der Briickenoberbau durch Verstarken
mit 10 cm Uberbeton umfassend instandgesetzt.
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KENNZAHLEN

Brickenlange Hauptbriicke: 143.5 m
Briickenldange Rampenbriicke: 154.5 m
Briickenflache: 3200 m?
Spannweiten: 12 —18 m
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