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Kunstbauten SOB, Samstagern-Schindellegi

Die SOB ersetzt ab 2027 bis 2029 die Fahrbahn der Doppelspur zwischen Samstagern
und Schindellegi. Im Auftrag von EBP Schweiz AG untersuchten wir zwei Stitzmauern
und konzipierten den Ersatz einer Personenunterfihrung, welche im Zuge des Doppel-
spurausbaus 1990 errichtet wurden.

Die Stutzmauer Vogelnest (Ldnge 50 m) ist eine Stahlbetonwinkelmauer die mit vorge-
spannten Ankern im Baugrund riickverankert ist. Die Stdtzmauer Unter Schindellegi
(Lange 131 m) besteht aus Betonplatten und Stiitzriegeln, welche (iber vorgespannten
Anker riickverankert sind. Die statische Uberpriifung ergab, dass die Bauwerke den
Anforderungen der aktuellen Normen nicht entsprechen.

Aufgrund der starken Hangneigung wurden fir beide Stitzmauern Verstarkungskon-
zepte entwickelt, wo keine aufwendigen Baugrubensicherungen erforderlich sind. Die
Stitzmauer Vogelnest wird aufbetoniert und mit zusatzlich Ankern ausgeristet. Bei der
Stitzmauer Unter Schindellegi wird eine neue Wand vorbetoniert und rickverankert.
Zusatzlich werden die Fundamente gegen Grundbruch verstarkt.

Die PU Bachtobel wurde 1982 gebaut und 1999 erweitert. Um den Ersatzneubau in mog-
lichst kurzer Zeit zu realisieren und damit die Bahnstrecke méglichst kurz zu unterbre-
chen, soll diese aus vorfabrizierten Betonelementen erstellt werden. Die SBB setzt hier
seit 2005 das Fertigelementsystem «T-76» auf dem ihrem gesamten Streckennetz ein.
Das System besteht aus 3.0 m langen vorfabrizierten Elementen mit Schubnocken, wel-
che im Splittbett verlegt und langs vorgespannt werden.

AM PROJEKT BETEILIGT

Bauherrschaft: Schweizerische Stdost-
bahn AG, Samstagern
Projektverfasser: EBP Schweiz AG,
Zurich

UNSERE LEISTUNGEN

Statische Uberpriifung, Verstarkungs-
konzepte, Kostenschatzung

Phase 31

KENNZAHLEN

SM Unter Schindellegi: Lange 130 m,
Hohe bis 6m

SM Vogelnest: Lange 50 m, Héhe bis
6.0m

PU Bachtobel: Lange 20 m lang, LRP
4.0x2.8m

BAUKOSTEN
1.5 Mio.

OF KM 7.320
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